
Ajuntament de

SANT ANDREU DE LLAVANERES

Servei d’Aigües

FITXA PER LA JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL PER L’ESTALVI D’AIGUA
Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua de Sant Andreu de Llavaneres  (BOP 24-11-2023)

Aplicable a noves edificacions, instal·lacions i construccions (incloses les sotmeses a rehabilitació i/o 
reforma integral) canvi d’ús de la totalitat o part de l’edifici o construcció (inclosos els edificis independents 
que formin part d’instal·lacions complexes) i qualsevol altre que comporti l’existència d’instal·lacions 
destinades al consum d’aigua.

Dades de l’obra

Nom o raó social del titular: ..................................................................................................................

DNI o NIF: ............................................................. ...............................................................................

Adreça de la instal·lació:........................................................................................................................

Telèfon: ................................................... Correu-e: .............................................................................

Tipus d’actuació

☐Nova instal·lació ☐Ampliació de l’existent ☐Reforma

☐S’adjunta plànol i esquema de principi de les instal·lacions

Locals o edificis

Ús: ☐Habitatge ☐Terciari:......................................... ☐Altres:..............................................................

Actuació en:

☐Nova edificació ☐Rehabilitació integral o ampliació ☐Canvi d’ús (requeriment Llicència Urbanística)

Elements obligatoris segons tipologia d’edificació Sistemes d’estalvi d’aigua 

☐ Regulador de  pressió de  l’aigua d’entrada:  S’instal·la  un  regulador  de  pressió  de  l’aigua  per  cada
comptador individual d’entrada d’aigua dels edificis.

☐ Cisternes dels vàters amb doble descàrrega o aturada.

☐ Cisternes dels vàters: amb sistema d’aigües grises per a reomplir-se, indicat convenientment mitjançant rètol
indicatiu o coloració de l’aigua.

☐ Airejadors a  les  aixetes i  dutxes:  S’instal·len  mecanismes  economitzadors  d’aigua  o  similars  i/o
mecanismes reductors de cabal, de manera que per a una pressió de 2,5 kg/cm2 tinguin un cabal màxim
de 8 litres/min. per a aixetes i de 10 litres/min. per a les dutxes.

☐ Tancament automàtic aixetes d’ús públic

Control de rendiment de les instal·lacions

☐ Sistema de monitoratge i data-logger dels consums de cada subsistema per lectures diàries i mensuals.

☐Aigües grises:

☐Comptador omplerta aigües grises ☐Comptador sortida a cisternes WC

☐Comptador omplerta pluvials. ☐Comptador omplerta piscina.

☐Comptador reg, neteja interior i/o exterior.

Estalvi en zones enjardinades 

☐ Es redueix la superfície ocupada per les zones de consum elevat d’aigua, com la gespa, en favor de les
formacions menys exigents (espècies adaptades).

☐ Selecció d’espècies amb baixos requeriments hídrics (espècies autòctones).
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☐ Formació de zones d’ombra.

☐ S’incorporen recobriments de sòl que redueixen les pèrdues d’aigua per evaporació, com ara pedra,
grava, escorça de pi, triturat de poda, etc.

☐ Distribució de les espècies en grups amb necessitats de reg similars.

☐ Dotació: es preveu que la utilització d’aigua potable per al reg de jardins no superarà (200 litres/m2/any).

☐ S’utilitzen sistemes de reg eficients regulats per programadors horaris mitjançant:

☐La micro-irrigació   Una xarxa d’aspersors de curt abast  ☐El reg per degoteig ☐Altres

☐ Sistema de tele-lectura i monitoratge de dades de consum diàries, mensuals, hora, amb:

☐Alarma de detecció de fuita. ☐Sensor de pluja. ☐Sensor d’humitat del sòl.   Velocitat del vent.

☐ S’utilitzarà pel reg aigua procedent dels:

☐Captadors d’aigua de pluja.     ☐Captadors d’aigües freàtiques.    ☐Captadors dels sobreeixidors de
piscines, amb l’aigua convenientment tractada (declorada, dessalinitzada, ...).

Elements condicionats segons requeriments ordenança

Captació d’aigua de pluja i permeabilitat del sòl: 

Superfície de l’espai no edificat: _______ m2 

Diferència entre la superfície de la parcel·la (m2) i l’ocupació de la parcel·la (Superfície 

construïda,superfície de construccions auxiliars, làmina d’aigua de la piscina) (m2)
☐ Sense captadors d’aigua de pluja, en tractar-se d’una superfície no ocupada per l’edificació <200 m2).

☐ Amb captadors d’aigua de pluja, en tractar-se d’una superfície no ocupada per l’edificació <200 m2).

☐ Sistema de captació format per:

 les canalitzacions exteriors (canals) de reconducció de l’aigua de pluja.

 Un dipòsit de recepció i decantació de l’aigua de pluja.

 Un sistema de decantació a cabal constant que incorpori el filtratge d’impureses (fins a 1mm) per
evitar l’entrada de sòlids.

 En dipòsits o aljubs de recepció d’aigua de pluja de més de 15.000 L s’incorporarà un petit dipòsit
regulador  que compti  amb un filtre  per retenir  partícules en suspensió  i  una dosificació mínima
d’hipoclorit pel control de la legionel·la (amb sonda redox) i/o raigs ultra violeta abans del seu ús pel
reg  o  neteja  d’exteriors,  d’acord  amb  la  normativa  aplicable  per  la  prevenció  i  control  de  la
legionel·losis. Opcionalment es podrà fer aquest mateix tractament en sèrie amb el grup de pressió
just abans del consum.

 Retolació “aigua no potable” en dipòsit/boca de reg/aixetes aigua de pluja.

 Dipòsit emmagatzematge conjunt i sobrants de piscina. ____ Sí; ____ No

☐ Capacitat (aljub/dipòsit) (*): __________ m3

(*): ≥ rati de 1 m3 per cada 17 m2 de superfície de cobertes, amb un mínim de 10 m3

☐S’adjunta càlcul justificatiu el compliment de l’aprofitament de l’aigua de pluja previst a l’article 215 del
POUM de Sant Andreu de Llavaneres, amb el  dimensionat del  volum del dipòsit  corresponent a les
necessitats de reg concretes per un estalvi del 15% o el 25%, en funció de la superfície de la parcel·la.

☐ Si es tracta d’una coberta ampliada amb una superfície de _______ m2, el volum del dipòsit serà:

□ 1.000 litres per un increment de superfície de entre 20m2 a 50m2, ambdós inclosos.

□ 3.000 litres per un increment de superfície superior a 50m2 i fins a 100m2, inclòs.

□ 5.000 litres per un increment de superfície superior a 100m2 i fins a 200m2, inclòs.

□ 8.000 litres per un increment de superfície superior a 200m2 i fins a 600m2, inclòs.

□ 10.000 litres per un increment de superfície superior a 600m2.

☐ Característiques del dipòsit d’emmagatzematge

- Soterrat o integrat en projecte arquitectònic.

- Sobreeixidor amb sortida a la xarxa d’aigües pluvials (diàmetre del tub de sortida mínim del mateix
diàmetre que el tub d’entrada)

- Equip de bombeig de pressió i cabal suficient.
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- Entrada d’aigua amb deflector o anti-turbulència.

- Sifó o sistema de protecció per insectes o petits animals a la sobreeixida.

- Recobriment d’obra.

- Sistema de buidat de fons.

- Accés per la neteja.

- Sistema de ventilació amb protecció per evitar l’entrada d’ocells, rèptils i altres.

Aigua sobrant piscines (obligat per superfície de làmina d’aigua  > 20 m2)

La superfície de la làmina de aigua de la piscina és de _______ m2

☐ Instal·lació d’aigua sobrant serà independent de la xarxa d’aigua potable, i senyalitzada d’acord amb la
normativa.

☐ Sistema de reutilització canalitzat soterrat cap dipòsit d’emmagatzematge.

☐ Justificació dimensionat del dipòsit.

PISCINA

Superfície  de làmina
≥ (m2)

Volum  dipòsit
(L)

☐ 20 1.000

☐ 30 1.500

☐ 40 2.000

☐ 50 2.500

☐ 60 3.000

☐ 70 3.500

☐ 80 4.000

☐ 90 4.500

☐ Més de 100
(*)

5.000

(*) Per cada 10m2 d’increment cal afegir 500 litres al volum del dipòsit.

Capacitat (aljub/dipòsit): ............... litres.

☐ Característiques del dipòsit d’emmagatzematge.

- Soterrat o integrat en projecte arquitectònic.

- Sobreeixidor amb sortida a la xarxa d’aigües pluvials (diàmetre del tub de sortida mínim del mateix
diàmetre que el tub d’entrada).

- Equip de bombeig de pressió i cabal suficient.

- Recobriment d’obra.

- Sistema de buidat de fons.

- Accés per la neteja.

- Sistema de ventilació amb protecció per insectes o petits animals.

- Es disposa d’un filtre declorador de carbó activat, Altre sistema ............................
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Recuperació d’aigües grises de dutxes i banyeres Aplicació 

☐ > 5 habitatges;  ☐ > 150 m2 superfície construïda; ☐consum anual > 400 m3

☐ Motiu exempció: .................................................................................................

Requisits tècnics mínims

☐ Separació de la recollida de dutxes i banyeres (aigües grises) de la resta de baixants d’aigües residuals
amb contingut fecal.

☐ Conducció de les aigües grises al sistema de depuració.

☐ Bypass de sobreeiximent en l’entrada de la depuradora de desviació automàtica de les aigües residuals a
la xarxa de sanejament general.

☐ Sobreeixidor i vàlvules de buidatge connectats a la xarxa de clavegueram residual (preferentment per
gravetat).

☐ Bombament d’aigües grises a la xarxa de sanejament general amb doble bomba.

☐ Entrada d’aigua de xarxa amb doble seguretat o trencament de flux per evitar la contaminació de l’aigua
potable.

☐ Sistema bypass de la  depuradora per  garantir  el  subministrament  d’aigua cap a les cisternes,  amb
antiretorn  i  desendollable  per  utilització  exclusiva  en  cas  d’avaria  del  sistema,  aigües  amunt  del
comptador d’omplerta d’aigües grises.

☐ La demanda d’aigua depurada mínima per inodors s’estableix en:

☐ 48 litres/persona/dia en residencial privat i complexos esportius.

☐ 60 litres/persona/dia en residencial públic.

Local tècnic

☐ Dimensions mínimes per la ubicació i accés dels equips, així com per garantir un correcte manteniment.

☐ Retolació de la porta “Accés restringit a personal autoritzat” i Tractament Aigües grises”

☐ Retolació de la porta “Accés restringit a personal autoritzat” i Tractament Aigües grises”

☐ Senyalització aigua no potable (pictograma aixeta negra sobre fons blanc RD 485/1997)

☐ By-pass recepció aigües grises i subministrament d’aigua a les cisternes dels WC.

☐ Ventilació de la sala híbrida o mecànica (cabal mínim de 10 l/s per m²).

☐ Control del soroll (màxim 55 dB) en funcionament del sistema.

☐ Embornal o punt d’evacuació connectat per gravetat a la xarxa d’aigües residuals.

☐ Sobreeixidor depuradora i vàlvules de buidatge connectades a la xarxa d’aigües residuals.

☐ Colorant no tòxic i biodegradable com indicador de la no potabilitat de les aigües.

Noms i cognoms:

Titulació: Núm. de col·legiat/da:

Signatura tècnic/a redactor/a Sant Andreu de Llavaneres,     d  de 20
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